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Secuencia de ensamble

Secuencia de ensamble

Ensamble los soportes internos 
verticales (L) con el soporte interno 
horizontal (K) como se indica en la 
imagen. 

1

Ubicar y asegurar los laterales (O - P) 
en el ensamble anterior, asegurar los 
maxifix con llave hexagonal. 

9

Ensamble el tornillo Socket M8x20 (I) 
como lo indica la imagen, sin llevarlo 
hasta el final, dejando visibles 5mm de 
rosca.

12

Presione fuertemente y gire 
completamente la caja minifix con un 
destornillador de pala.

3

Ubique el frente (M) en el ensamble 
anterior. Presione fuertemente y gire 
completamente la caja maxifix con una 
llave hexagonal.

6 Verificar que el ensamble sea firme y 
no tenga dilataciones entre las partes, 
este se debe como muestra la imagen.

7 Ubicar y asegurar tapa superior (N) en 
el ensamble anterior, asegurar los 
minifix con destornillador de pala.

8

Repita el paso anterior para las cajas 
maxifix con una llave hexagonal.

4 Verificar que el pre-ensamble sea firme 
y no tenga dilataciones entre las partes, 
este se debe como muestra la imagen.

5

Ensamble la tapa posterior (J) con el pre-ensamble del paso anterior. 2

Verificar que el ensamble sea firme y 
no tenga dilataciones entre las partes, 
este se debe como muestra la imagen.

10

Ensamble las 4 patas (e) como lo 
indica la imagen con los tornillo Spax 
#10 x 5/8 (F). 

13

Ensamble la platina espaldar (g) en el 
soporte interno vertical (L) con los 
tornillos Spax Cab. Avellanada # 6x5/8 
(H) con destornillador de estrella, Repita 
este paso para las 4 platinas, como lo 
indica la imagen.

11

Inserte 5 tarugos metálicos (D) en la 
parte inferior del asiento tapizado. 

14

Ubique el asiento como lo indica la 
imagen, y presione fuertemente.

15 Verifique que la posición de las 
platinas del espaldar esten como lo 
indica la imagen.

16 Ensamble el espaldar encajando en los 
tornillo y luego deslizando hacia abajo. 
Verificando que el ensamble quede firme.

17



Herramientas

Verifique que la posición de la flecha 
del maxifix apunte hacia la perforación 
en el canto

1 Verifique que la posición de la flecha 
del maxifix y minifix apunten hacia la 
perforación en el canto.
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Partes & Componentes

Preparación componentes / Tapa posterior Preparación componentes / 
Soporte interno vertical 

Verifique que la posición de la flecha 
del maxifix apunte hacia la 
perforación en el canto.

1

Verifique que la posición de la flecha 
del maxifix apunte hacia la perforación 
en el canto, luego inserte 2 pernos 
maxifix (A) en los puntos indicados en 
la imagen.

1

Preparación componentes / 
Soporte interno horizontal

Inserte 4 pernos maxifix (A) en los 
puntos indicados en la imagen.

1

Preparación componentes / 
Laterales

Preparación componentes / Frente

M
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Verifique la posición de la flecha del 
minifix apunte hacia la perforación en 
el canto

2 Inserte 6 tarugos de madera (C) en los 
puntos indicados en la imagen.

3

Inserte 2 pernos minifix (B) en los 
puntos indicados en la imagen.

4 Inserte 4 pernos maxifix (A) en los 
puntos indicados en la imagen.

5

Inserte 4 tarugos de madera (C) en 
los puntos indicados en la imagen.

2

Inserte 2 tarugos de madera (C) en los 
puntos indicados en la imagen.

1

Preparación componentes / Tapa superior

Inserte 3 pernos minifix (B) en los 
puntos indicados en la imagen.

2

Inserte 7 tarugos de madera (C) en los 
puntos indicados en la imagen.
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